Stikla konstrukciju lietošanas instrukcija

1. Aizliegts: 

· Tīrīt stiklus ar tiem nepiemērotiem līdzekļiem.

· Skrāpēt stiklus vai furnitūru ar asiem priekšmetiem.

· Ja stikli ir aplīmēti ar plēvi, nedrīkst tuvumā atrasties apsildes elementi. 

· Ja stikla durvis ir bojātas (veramās durvis ķeras aiz grīdas vai blakus esošajiem stikliem, iestrēgst), ekspluatēt šīs durvis. Izsaukt firmas pārstāvi. 

· Pašrocīgi labot stikla konstrukcijas bojājumus un pārveidot konstrukcijas. 

· Atverot vai aizverot durvis izdarīt straujas kustības, kas var izraisīt to savstarpējo sadursmi vai atsišanos pret citiem elementiem. 

· Bīdāmām durvīm un veramām durvīm bez aizvērēja, ļaut durvīm aizvērties ar inerci (bez pieturēšanas).

Ja ekspluatācijas laikā ir bojājumi, kurus novērsusi cita firma vai persona, SIA “GLAZING SYSTEMS” anulē garantijas. 

2. Lietošana: 

· Nepieciešams durvis pieturēt ar roku līdz tās sasniedz pārvietošanas ierobežotājus un pilnīgi apstājas.

· Izstrādājumi no rūdīta stikla tiek samontēti ar tehnoloģiskām atstarpēm, kas nodrošina to nevainojamo un drošo ekspluatāciju. Gadījumā ja ierobežotāji ar stumto durvju spēku tiek nobīdīti no savam vietām un rezultātā durvju loksnes saduras, ir nekavējoši jāpaziņo SIA “GLAZING SYSTEMS.” pārstāvim par notikušo un jāizsauc garantijas meistars. Līdz defekta novēršanai jāievēro īpaša uzmanība un piesardzība aizverot durvis. 

· Stikla tīrīšanai jāizmanto tikai mīkstu un tīru materiālu, rupjš vai netīrs materiāls neatgriezeniski bojā virsmu. 

· Slēdzeņu ligzdas bedrītes grīdā nepieciešamības gadījumā ir jāatbrīvo no tur nokļuvušiem gružiem. 

· Ja durvju vērtnes kustība ir apgrūtināta, jāpārliecinās, vai nav iekļuvuši svešķermeni, vai netraucē nejauši piestumts tirdzniecības inventārs. 
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Ar lietošanas instrukciju iepazinos: 
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